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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
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[bookmark: OCRUncertain010]Технические условия
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Demountable tubular scaffold for constructional work.
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[bookmark: OCRUncertain020][bookmark: OCRUncertain021][bookmark: OCRUncertain022][bookmark: OCRUncertain023][bookmark: OCRUncertain024][bookmark: OCRUncertain025][bookmark: OCRUncertain026][bookmark: OCRUncertain027][bookmark: OCRUncertain029][bookmark: OCRUncertain030][bookmark: OCRUncertain031][bookmark: OCRUncertain032][bookmark: OCRUncertain034][bookmark: OCRUncertain035][bookmark: OCRUncertain036][bookmark: OCRUncertain037][bookmark: OCRUncertain038]Настоящий стандарт распространяется на стоечные приставные леса из стальных труб, применяемые при возведении, реконструкции и ремонте зданий и сооружений для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне производства строительно-монтажных работ.


1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

[bookmark: OCRUncertain039][bookmark: OCRUncertain040][bookmark: OCRUncertain041][bookmark: OCRUncertain042][bookmark: OCRUncertain043][bookmark: OCRUncertain044][bookmark: OCRUncertain046][bookmark: OCRUncertain047]1.1. Леса должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 24258 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.
[bookmark: OCRUncertain048][bookmark: OCRUncertain049][bookmark: OCRUncertain050][bookmark: OCRUncertain051][bookmark: OCRUncertain052][bookmark: OCRUncertain054][bookmark: OCRUncertain055]Леса должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.
[bookmark: OCRUncertain058][bookmark: OCRUncertain059][bookmark: OCRUncertain061]1.2. Основные параметры и размеры
[bookmark: OCRUncertain062]1.2.1. Типы, основные параметры и размеры лесов должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1
[bookmark: OCRUncertain063]Размеры в метрах
	Тип лесов
	[bookmark: OCRUncertain066][bookmark: OCRUncertain067]Наименование типа
	[bookmark: OCRUncertain068][bookmark: OCRUncertain069][bookmark: OCRUncertain070]Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кгс/м2)
	[bookmark: OCRUncertain071][bookmark: OCRUncertain072]Максимальная высота лесов
	[bookmark: OCRUncertain073][bookmark: OCRUncertain074][bookmark: OCRUncertain075]Минимальная ширина яруса (прохода) в свету
	[bookmark: OCRUncertain076][bookmark: OCRUncertain077][bookmark: OCRUncertain078][bookmark: OCRUncertain079]Минимальная высота яруса (прохода) в свету
	Шаг яруса

	[bookmark: OCRUncertain080]ЛСПХ
	[bookmark: OCRUncertain081]Леса стоечные приставные хомутовые
	1000 (100), 2000 (200), 2500 (250), 3000 (300), 5000 (500)
	100
	1,0
	1,9
	0,5; 1,0; 2,0

	
	
	
	
	
	
	

	ЛСПШ
	[bookmark: OCRUncertain084]Леса стоечные приставные штыревые
	
	80
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: OCRUncertain087][bookmark: OCRUncertain088][bookmark: OCRUncertain089][bookmark: OCRUncertain090]1.2.2. Устанавливают следующую структуру условного обозначения марок лесов.

	
	Х
	Х
	Х
	Х

	Обозначение типа лесов
	
	
	
	
	

	Нормативная поверхностная нагрузка, Па
	
	
	
	
	

	Максимальная высота лесов, м
	
	
	
	
	

	Обозначение настоящего стандарта
	
	
	
	
	



[bookmark: OCRUncertain148][bookmark: OCRUncertain149][bookmark: OCRUncertain150][bookmark: OCRUncertain151][bookmark: OCRUncertain153][bookmark: OCRUncertain154][bookmark: OCRUncertain155]Пример условного обозначения лесов стоечных приставных хомутовых с нормативным значением поверхностной нагрузки 2000 Па и максимальной высотой 60 м:
ЛСПХ 2000—60 ГОСТ 27321—87
[bookmark: OCRUncertain156]То же, лесов стоечных приставных штыревых с нормативной поверхностной нагрузкой 2500 Па и максимальной высотой 40 м:
ЛСПШ 2500—40 ГОСТ 27321—87

1.3. Характеристики
[bookmark: OCRUncertain157][bookmark: OCRUncertain158][bookmark: OCRUncertain159][bookmark: OCRUncertain160][bookmark: OCRUncertain161][bookmark: OCRUncertain162]1.3.1. Леса должны изготавливаться в климатическом исполнении V по ГОСТ 15150 при ограничении нижнего предела температуры до минус 40 °С.
1.3.2. Для изготовления элементов лесов должны применяться трубы по ГОСТ 3262 и ГОСТ 10704.
[bookmark: OCRUncertain112][bookmark: OCRUncertain113][bookmark: OCRUncertain114][bookmark: OCRUncertain115][bookmark: OCRUncertain116][bookmark: OCRUncertain117][bookmark: OCRUncertain118][bookmark: OCRUncertain119][bookmark: OCRUncertain120][bookmark: OCRUncertain121][bookmark: OCRUncertain122][bookmark: OCRUncertain123][bookmark: OCRUncertain124][bookmark: OCRUncertain125][bookmark: OCRUncertain126][bookmark: OCRUncertain127][bookmark: OCRUncertain128][bookmark: OCRUncertain129][bookmark: OCRUncertain130][bookmark: OCRUncertain131][bookmark: OCRUncertain132][bookmark: OCRUncertain133]1.3.3. Трубы для изготовления элементов лесов должны быть без резьбовой нарезки, прямыми, без вмятин, трещин и других дефектов, нарушающих прочность элементов.
[bookmark: OCRUncertain134][bookmark: OCRUncertain135][bookmark: OCRUncertain136][bookmark: OCRUncertain137][bookmark: OCRUncertain138][bookmark: OCRUncertain139][bookmark: OCRUncertain141][bookmark: OCRUncertain142][bookmark: OCRUncertain143][bookmark: OCRUncertain144][bookmark: OCRUncertain145][bookmark: OCRUncertain146]1.3.4. Основные элементы лесов при воздействии низких температур до минус 40 °С должны изготавливаться из сталей марок, указанных в табл. 2.

Таблица 2

	[bookmark: OCRUncertain091]Тип лесов
	Марка стали

	
	Несущие элементы (стойки, ригели связи)
	Хомуты, штыри, ограждения и др.

	
	[bookmark: OCRUncertain092][bookmark: OCRUncertain093]Трубы по ГОСТ 10704
	

	ЛСПХ
	[bookmark: OCRUncertain105]20 по ГОСТ 1050; Ст3пс6, Ст3сп5 по ГОСТ 380
	Ст3пс6, Ст3сп5 по ГОСТ 380

	[bookmark: OCRUncertain107]ЛСПШ
	[bookmark: OCRUncertain108]20 по ГОСТ 1050; ВСт3пс6, ВСт3сп5 по ГОСТ 380
	[bookmark: OCRUncertain110][bookmark: OCRUncertain111]ВСт3пс6, ВСт3сп5 по ГОСТ 380



[bookmark: OCRUncertain164]Примечания:
[bookmark: OCRUncertain174][bookmark: OCRUncertain177][bookmark: OCRUncertain178][bookmark: OCRUncertain179][bookmark: OCRUncertain180][bookmark: OCRUncertain181][bookmark: OCRUncertain182][bookmark: OCRUncertain183][bookmark: OCRUncertain184][bookmark: OCRUncertain185][bookmark: OCRUncertain186][bookmark: OCRUncertain187][bookmark: OCRUncertain188][bookmark: OCRUncertain189][bookmark: OCRUncertain192][bookmark: OCRUncertain193][bookmark: OCRUncertain194]1. По согласованию с разработчиком технической документации допускается применение сталей других марок, механические и химические свойства которых должны быть не ниже указанных в табл. 2.
[bookmark: OCRUncertain195][bookmark: OCRUncertain196][bookmark: OCRUncertain197][bookmark: OCRUncertain198][bookmark: OCRUncertain199][bookmark: OCRUncertain202][bookmark: OCRUncertain203]2. Стали, применяемые для изготовления лесов, должны иметь ударную вязкость при температуре минус 40 °С не менее 3·105 Дж/м2. Испытания на ударную вязкость следует производить по ГОСТ 9454.

1.3.5. Настил лесов должен выдерживать нагрузку, соответствующую марке лесов.
Деревянные щиты настила лесов должны изготавливаться из досок хвойных пород 2-го сорта по ГОСТ 8486, подвергнутых антисептической защите.
[bookmark: OCRUncertain204][bookmark: OCRUncertain206][bookmark: OCRUncertain207][bookmark: OCRUncertain208]Деревянные щиты настила и бортовое ограждение настила лесов должны быть подвергнуты глубокой пропитке огнезащитным составом.
[bookmark: OCRUncertain209]1.3.6. Срок эксплуатации лесов должен быть не менее пяти лет.
[bookmark: OCRUncertain210][bookmark: OCRUncertain211][bookmark: OCRUncertain212][bookmark: OCRUncertain213][bookmark: OCRUncertain214][bookmark: OCRUncertain215][bookmark: OCRUncertain216][bookmark: OCRUncertain217][bookmark: OCRUncertain218][bookmark: OCRUncertain219][bookmark: OCRUncertain220]1.3.7. Леса должны иметь ограждения, исключающие возможность падения людей и различных предметов.
1.3.8. Высота перил ограждения должна быть не менее 1,1 м.
[bookmark: OCRUncertain221][bookmark: OCRUncertain222][bookmark: OCRUncertain223][bookmark: OCRUncertain224][bookmark: OCRUncertain225][bookmark: OCRUncertain226]1.3.9. Перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 700 Н (70 кгс), приложенную посередине элемента в направлении, перпендикулярном его оси, поочередно в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
1.3.10. Ограждение должно иметь не менее одного промежуточного горизонтального элемента или сетку.
[bookmark: OCRUncertain227][bookmark: OCRUncertain232][bookmark: OCRUncertain237][bookmark: OCRUncertain238][bookmark: OCRUncertain240][bookmark: OCRUncertain241][bookmark: OCRUncertain242][bookmark: OCRUncertain243]1.3.11. Высота бортового ограждения настила лесов должна быть не менее 0,15 м.
[bookmark: OCRUncertain244][bookmark: OCRUncertain245][bookmark: OCRUncertain246][bookmark: OCRUncertain247]1.3.12. Все несущие горизонтальные элементы лесов должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 1300 Н (130 кгс), приложенную посередине элемента.
[bookmark: OCRUncertain248][bookmark: OCRUncertain249]1.3.13. Масса сборочных единиц лесов при ручной сборке не должна быть более 30 кг.
[bookmark: OCRUncertain250][bookmark: OCRUncertain251][bookmark: OCRUncertain252][bookmark: OCRUncertain253][bookmark: OCRUncertain254]1.3.14. Для подъема и спуска людей леса должны быть оборудованы лестницами по ГОСТ 26887, расположенными на расстоянии не более 40 м друг от друга. Леса длиной менее 40 м должны быть оборудованы не менее чем двумя лестницами. Угол наклона лестниц к горизонтальной поверхности должен быть не более 60°.
[bookmark: OCRUncertain255][bookmark: OCRUncertain256][bookmark: OCRUncertain257]1.3.15. Леса должны быть обеспечены молниезащитой по СН 305.
1.3.16. Сигнальная окраска лесов — по ГОСТ 12.4.026*.
__________________
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.026-2001.

1.4. Комплектность
[bookmark: OCRUncertain258][bookmark: OCRUncertain259][bookmark: OCRUncertain260][bookmark: OCRUncertain261]1.4.1. Леса должны поставляться комплектно. В комплект поставки входят:
комплект лесов (стойки, ригели и т. д., а также крепления к строительным конструкциям);
паспорт с инструкцией по эксплуатации.
[bookmark: OCRUncertain262][bookmark: OCRUncertain263][bookmark: OCRUncertain264][bookmark: OCRUncertain265][bookmark: OCRUncertain266][bookmark: OCRUncertain267]1.4.2. По согласованию с заказчиком в комплект поставки включаются контейнеры для транспортирования и хранения лесов.
[bookmark: OCRUncertain268]1.4.3. По согласованию с заказчиком леса могут поставляться без щитов настила.
[bookmark: OCRUncertain269][bookmark: OCRUncertain270]1.4.4. Объем комплекта лесов для поставки должен быть: 500; 1000; 1500 и 2000 м2 (площадь проекции лесов на стену здания).
[bookmark: OCRUncertain271]1.5. Маркировка
[bookmark: OCRUncertain272]1.5.1. Основные несущие элементы лесов должны иметь маркировку. Маркировку наносят способом, сохраняющим ее в течение всего срока эксплуатации лесов.
1.5.2. Маркировка должна содержать следующие данные:
[bookmark: OCRUncertain273][bookmark: OCRUncertain274][bookmark: OCRUncertain275][bookmark: OCRUncertain276]товарный знак (при наличии) и наименование предприятия-изготовителя;
обозначение изделия (марка);
[bookmark: OCRUncertain277]номер комплекта лесов;
дату изготовления (месяц, год).
[bookmark: OCRUncertain278][bookmark: OCRUncertain292][bookmark: OCRUncertain293][bookmark: OCRUncertain294][bookmark: OCRUncertain295][bookmark: OCRUncertain296][bookmark: OCRUncertain297]1.5.3. Каждый пакет и ящик (возвратная тара) или контейнеры с элементами лесов должны иметь бирку с маркировкой. Размер бирки, расположение надписей, а также способ и материал для нанесения маркировки должны соответствовать ГОСТ 14192.
1.5.4. Маркировка бирки должна содержать следующие данные:
[bookmark: OCRUncertain298][bookmark: OCRUncertain299][bookmark: OCRUncertain300][bookmark: OCRUncertain301]товарный знак (при наличии) и наименование предприятия-изготовителя;
обозначение изделия (марка);
номер комплекта лесов;
[bookmark: OCRUncertain304]дату изготовления (месяц, год);
массу.
1.6. Упаковка
[bookmark: OCRUncertain305][bookmark: OCRUncertain306][bookmark: OCRUncertain307]1.6.1. Элементы лесов связываются рассортированными по видам (ригели, стойки, раскосы и т.д.) в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм по ГОСТ 3282 со скруткой (не менее двух витков).
[bookmark: OCRUncertain308][bookmark: OCRUncertain309]1.6.2. Мелкие детали (хомуты, анкерное крепление и т.п.) должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 18617 или возвратную тару.
[bookmark: OCRUncertain310][bookmark: OCRUncertain311][bookmark: OCRUncertain312][bookmark: OCRUncertain313][bookmark: OCRUncertain314]1.6.3. Леса, поставляемые по согласованию с заказчиком в контейнерах, для их транспортировки и хранения дополнительно не упаковывают.
[bookmark: OCRUncertain315][bookmark: OCRUncertain316][bookmark: OCRUncertain317][bookmark: OCRUncertain318][bookmark: OCRUncertain319][bookmark: OCRUncertain321][bookmark: OCRUncertain322]1.6.4. Документация, входящая в комплект поставки, должна быть завернута в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и прикреплена к комплекту лесов способом, обеспечивающим ее сохранность, или передана потребителю при непосредственном получении им комплекта лесов.

2. ПРИЕМКА

[bookmark: OCRUncertain323]2.1. Для проверки соответствия лесов требованиям настоящего стандарта изготовитель должен проводить приемо-сдаточные и периодические испытания.
[bookmark: OCRUncertain324]2.2. Приемосдаточным испытаниям должен подвергаться каждый элемент лесов поштучно.
2.3. Приемосдаточные испытания должны включать в себя:
[bookmark: OCRUncertain325]проверку качества изготовленных элементов лесов и установление их соответствия требованиям конструкторской документации;
[bookmark: OCRUncertain326][bookmark: OCRUncertain327][bookmark: OCRUncertain328][bookmark: OCRUncertain329]проверку качества сварных швов;
проверку качества лакокрасочных покрытий;
проверку маркировки лесов.
[bookmark: OCRUncertain330][bookmark: OCRUncertain331][bookmark: OCRUncertain332][bookmark: OCRUncertain333][bookmark: OCRUncertain334]2.4. Периодическим испытаниям подвергают один комплект лесов, прошедший приемосдаточные испытания, из 100 изготовленных, но не реже одного раза в три года.
[bookmark: OCRUncertain335][bookmark: OCRUncertain336][bookmark: OCRUncertain337][bookmark: OCRUncertain338]2.5. Периодические испытания должны включать:
[bookmark: OCRUncertain341]проверку массы лесов;
контрольную сборку лесов;
[bookmark: OCRUncertain343][bookmark: OCRUncertain344][bookmark: OCRUncertain345][bookmark: OCRUncertain346][bookmark: OCRUncertain347][bookmark: OCRUncertain348]испытания лесов на прочность и устойчивость.
[bookmark: OCRUncertain379][bookmark: OCRUncertain380][bookmark: OCRUncertain381][bookmark: OCRUncertain382][bookmark: OCRUncertain384][bookmark: OCRUncertain386][bookmark: OCRUncertain387][bookmark: OCRUncertain388][bookmark: OCRUncertain389][bookmark: OCRUncertain390][bookmark: OCRUncertain391][bookmark: OCRUncertain392][bookmark: OCRUncertain393][bookmark: OCRUncertain394][bookmark: OCRUncertain395][bookmark: OCRUncertain396][bookmark: OCRUncertain397][bookmark: OCRUncertain398][bookmark: OCRUncertain399][bookmark: OCRUncertain400][bookmark: OCRUncertain401][bookmark: OCRUncertain402][bookmark: OCRUncertain404]2.6. Испытания на прочность и устойчивость должны производиться в рабочем положении лесов. Допускается производить контрольную сборку и испытания на прочность и устойчивость на фрагменте, состоящем из минимального комплекта лесов (500 м2), высотой не менее 20 м, нагрузками, полностью имитирующими нагрузки, возникающие при установке лесов на максимальную высоту.
[bookmark: OCRUncertain405]
3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

[bookmark: OCRUncertain406][bookmark: OCRUncertain407][bookmark: OCRUncertain408][bookmark: OCRUncertain409][bookmark: OCRUncertain410][bookmark: OCRUncertain411][bookmark: OCRUncertain412][bookmark: OCRUncertain413][bookmark: OCRUncertain414][bookmark: OCRUncertain415][bookmark: OCRUncertain416][bookmark: OCRUncertain417][bookmark: OCRUncertain418][bookmark: OCRUncertain419][bookmark: OCRUncertain420][bookmark: OCRUncertain421][bookmark: OCRUncertain422][bookmark: OCRUncertain424][bookmark: OCRUncertain425][bookmark: OCRUncertain426][bookmark: OCRUncertain428][bookmark: OCRUncertain429]3.1. Геометрические размеры лесов и их элементов проверяют рулеткой по ГОСТ 7502, металлической линейкой по ГОСТ 427, штангенциркулем по ГОСТ 166 или другими инструментами, обеспечивающими точность измерений до 1 мм и проверенными метрологическими организациями национальных органов по строительству стран СНГ в соответствии с требованиями ГОСТ 8.002*.
[bookmark: OCRUncertain430][bookmark: OCRUncertain431]3.2. Качество сварных швов проверяют визуально в соответствии с ГОСТ 3242.
3.3. Качество окраски определяют визуально.
__________________
* В Российской Федерации действует ПР 50.2.002-94.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

[bookmark: OCRUncertain436][bookmark: OCRUncertain437][bookmark: OCRUncertain438][bookmark: OCRUncertain439]4.1. Транспортирование лесов производят транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность элементов лесов от повреждений.
[bookmark: OCRUncertain454][bookmark: OCRUncertain455]4.2. Не допускается сбрасывать изделия при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, могущие причинить повреждения элементам конструкции.
[bookmark: OCRUncertain456][bookmark: OCRUncertain457][bookmark: OCRUncertain458][bookmark: OCRUncertain459][bookmark: OCRUncertain460][bookmark: OCRUncertain461][bookmark: OCRUncertain462][bookmark: OCRUncertain463]4.3. При транспортировании и хранении пакеты и ящики могут укладываться друг на друга не более чем в три яруса.
[bookmark: OCRUncertain464][bookmark: OCRUncertain465]4.4. Элементы лесов должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на подкладках, исключающих соприкосновение с грунтом.
[bookmark: OCRUncertain466][bookmark: OCRUncertain467]4.5. Леса транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150 по группе условий хранения ОЖ4 (в части воздействия климатических факторов внешней среды).

[bookmark: OCRUncertain468]5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

[bookmark: OCRUncertain470][bookmark: OCRUncertain472][bookmark: OCRUncertain473][bookmark: OCRUncertain474][bookmark: OCRUncertain476][bookmark: OCRUncertain477][bookmark: OCRUncertain478]Леса должны эксплуатироваться согласно СНиП III—4 и инструкции по эксплуатации лесов конкретных типов.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

[bookmark: OCRUncertain349][bookmark: OCRUncertain350][bookmark: OCRUncertain351][bookmark: OCRUncertain352][bookmark: OCRUncertain353][bookmark: OCRUncertain354][bookmark: OCRUncertain355]6.1. Изготовитель гарантирует соответствие лесов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации —12 мес. со дня ввода лесов в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. со дня их поступления потребителю.
[bookmark: OCRUncertain356][bookmark: OCRUncertain357][bookmark: OCRUncertain358][bookmark: OCRUncertain359][bookmark: OCRUncertain360][bookmark: OCRUncertain361][bookmark: OCRUncertain362][bookmark: OCRUncertain363][bookmark: OCRUncertain364][bookmark: OCRUncertain365][bookmark: OCRUncertain366][bookmark: OCRUncertain367]6.2. Изготовитель в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтирует или заменяет все элементы лесов, пришедшие в негодность по его вине; замена должна производиться в течение 1 мес. со дня получения уведомления.
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